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1. URUN BILGISi

1030/1230/1430/2030 mm

1.1 URUN TANIMI

DT Panel Makine Givenlik Citleri, 1ISO 13857 standardina uygun olarak tespit edilmis gtivenlik
mesafesi degerlerine gore belirlenen sinirlar Gizerinde, ayni standardin isaret ettigi ylkseklik
degerlerini saglayacak sekilde, direklerinin belli araliklarla zemine sabitlendigi, direkler arasina
ise cercevesiz tip glivenlik panellerinin DT Klipsler ile monte edildigi giivenlik sistemleridir.
Makine cevrelerinde fiziki bir glivenlik bandi olusturarak personelin makineye erisimini
kisitlayarak gtivenligin artirilmasi kullanim amaglarinda dncelikli bir yer tutar.

DIKKAT !

Uriin amacina uygun olmayan kosullarda ve béliimlerde kullanilmamalidir.

1.2 UYGULAMA ALANLARI

Sinir belirleyici, cevre guvenligini saglayan emniyet sistemlerinin ana unsurlarindandir. Blyik
calisma sahalarinda yer alan 6zel makinelerin veya 6zel maddelerin korunmasi icin sinirlari
belirlenmis alanin etrafinin gevrilmesi seklinde emniyete alinmasi isinde kullanilan fiziki
glivenlik malzemelerindendir.

Makine givenlik cit sistemleri 6zellikle tehlikeli mekanik hareketlerin oldugu otomatik veya yari
otomatik calisan makine ve otomasyon sistemleri, robot hiicreleri, asiri sicak veya soguk
proseslerin oldugu hiicreler vb. insan erisiminde tehlikeye neden olabilecek her tirli techizatin
bulundugu alanda personel erisiminin kisitlanarak gtivenligin artirilmasi amaciyla kullanilir.

1.3 STANDART OLCULER

2500 mm 2520 mm

|
I
|
050 / 1250 / 1450 / 2050 m

PANEL OLCULERI . e
SISTEM OLGULERI
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2. MONTAJ-SOKME-TASIMA

CALISMAYA BASLAMADAN ONCE;

4+ Kisisel koruyucu donanimlarini kullan (baret, celik burunlu ayakkabi, eldiven gézlik vb.).

KORUYUCU i ELDIVENi FOSFORLU
AYAKKABINI GiY GiY YELEK GIY

BARETINi
GiY

4+ Calisma alanina giris ¢ikisi engelleyecek tedbirleri al.

<+ Yalnizca uygun ekipman, takim kullan.

®

CALISIRKEN
KULAKLIK
TAKINIZ

CALISIRKEN
60zL0K
TAKINIZ
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A. MONTAJ

Montaj planina gore direkler uygun konuma tasinir, her bir direk i¢in zemine matkap marifeti ile 4 adet delik
delinir.

1. 4 adet M10*90 celik dibel kullanilarak direk zemine sabitlenir, teraziye alinir.

2. Direk kapaklari monte edilir

3. DT Panel direk dis ylzeyine konumlandirilir, matkap kullanilarak klips ve akilli bash vida ile direk
ylzeyine sabitlenir. 2,03 m yilksekliginde BT Panel icin 4 adet, 1,43 ve 1,23 m yiksekligindeki DT
Paneller igin ise 3 adet klips yeterli olup, panellerin diisey kaymalarini engellemek igin klipsleri
paneldeki yatay tellerin lizerine ve altina gelmesine dikkat edilir.

I

J
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4. Tiam DT Panellerin direklere montaji yaplln:. )

5. Son kontroller g6z ve dokunma yolu ile gerceklestirilir, ekipmanlar sahadan kaldirilarak montaj
tamamlanir.

B. SOKUM

1. Sokim islemi, sondan baslayarak ve geriye dogru giderek yukaridaki maddeler dogrultusunda
gerceklestirilir.

2. Sokulen malzemeler, kendi siniflarinda gruplandirilarak malzemenin yapisina gére Ust Uste/ yan yana
dizilerek palet tizerine alinir, boylelikle tasima islemi icin uygun sartlar olusturulur.

C. TASIMA T

o)k

1. Tasima islemi mevcut sartlar ve olanaklar dikkate alinarak forklift, transpalet ile veya tek parga hali
olmak Uzere insan giici ile yapiimalidir.

2. Tasima esnasinda malzemelerdeki sivri kenar v.b. unsurlar koruyucu malzemeler ile kapatilmalidir
3. stiflenerek tasinan malzemelerde kayma, devrilme v.b. tehlikelere karsi tedbir alinmalidir.

KULLANICIYA:

«  Uriin amacina uygun olmayan kosullarda ve béliimlerde kullaniimamalidir.

e Tehlike arz eden makinalarin ¢alisma alanlarinda gilivenlik amaciyla kullanildigi takdirde uygulamada I1SO
14120,I1SO 12100 standartlarina uygun olan tedbirler alinmalidir.

»  Uriinlerimizde bulunmayan fakat gerekli olan kilitteme yada bununla beraber kullanilmasi gereken start/stop
fonksiyonlu ekipmanlar ISO 12100 standardi gereklerine uygun olarak uygulanmalidir.

e Tehlikeli seviyede statik elektrik yliklemesi olan yerlerde veya elektrikle ¢alisan ekipman donanim yada
makinalardan kaynakli elektrik kagagi riski bulunmasi durumlarinda 1ISO12100 standardinin gerekleri mutlaka
yerine getirilmelidir.

e Calisma alaninda GriinG yerlestirme plani, glivenlik mesafelerinin tespiti ISO 13857 standardina uygun olarak
yapilmak zorundadir.

¢ Uygulamaya ait uyariisaret ve levhalari kullaniniz.

¢ Koruma bdlgesindeki makine ve ekipmanlar galisirken tehlike bélgesine giris gerektiginde 1SO 12100
standartlarinin gereklerine uygun tedbirler uygulanmalidir.

e Koruma bolgesine yetkisiz personellerin ya da kisilerin giris ¢cikisini ve miidahalesini dnleyici uyari ve
tedbirlerin alinmasi gerekmektedir.
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3. ISLETiM VE KULLANIM

Guvenlik sistemi adindan da anlasildigi Gizere sinirladigl bolgede personel ve makine giivenligini
saglamak amaciyla erisim kisitlayici yapidir.

Kullanim amacina uygun uyari levha ve semboller mutlaka bulundurulmali, personel bu uyarilara
uygun ¢ahsmahdir.

Bu sistem icerisinde bulunmak ve ¢alismak durumunda olan personelin mutlaka vasifli ve alana
girme yetkisine sahip olmasi gerekmektedir.

Varsa, sisteme dahil kapilarin kullanimi usulline uygun olmali, acilma alaninda engelleyici ve tehlikeye
sebep verecek bir unsur bulunmamaldir.

Yukarida anilan sartlari saglama ve ilave emniyet tedbirlerini alma ylikimlIGlGgu kullaniciya aittir.

4. BAKIM

Belli araliklarla klips baglantilarinin, zemin baglantilarinin durumunun el ve goz ile kontrol edilmesi
seklinde gergeklestirilir.

Bakimlar, koruyucu yapinin islevselligini devam ettirmesi ve sirekli kullanimda kalmasi bakimindan
gereklidir.

Zorunlu durumlar disinda bakimlarin 6 aylik periyotlar ile yapilmasi gerekmektedir.

5. GUVENLIK

e Koruyucu yapinin montaj, sokiim, tasinma esnasinda yetkili personelin gérev almasi oncelikli
olarak sarttir.

e Koruyucu sistem bolimu iyi aydinlatilmali, koruyucu yapinin ayirdigi bolgenin 6zelligine gore
uyari levhalari ve yetkili personel bilgilendirilmesi yapilmahdir.

* Koruyucu sistem etrafina forklift, ving, yada baska bir yiik tasima unsurunun garparak zarar
vermesini onlemek amach uyari levhalari konulmali operatérler ve diger sisteme yakin ¢alisan
personel ikaz edilerek, bilgilendirilmelidir.
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6. ONEMLi UYARILAR:

Uriin amacina uygun olmayan kosullarda ve béliimlerde kullanilmamalidr.

Tehlike arz eden makinalarin ¢alisma alanlarinda glivenlik amaciyla kullanildigi takdirde
uygulamada ISO 14120,ISO 12100 standartlarina uygun olan tedbirler alinmalidir.

Uriinlerimizde bulunmayan fakat gerekli olan kilitleme yada bununla beraber kullaniimasi
gereken start/stop fonksiyonlu ekipmanlar ISO 12100 standardi gereklerine uygun olarak
uygulanmahdir.

Tehlikeli seviyede statik elektrik yliklemesi olan yerlerde veya elektrikle ¢alisan ekipman
donanim yada makinalardan kaynakli elektrik kagagi riski bulunmasi durumlarinda 1ISO12100
standardinin gerekleri mutlaka yerine getirilmelidir.

Calisma alaninda trini yerlestirme plani, glivenlik mesafelerinin tespiti ISO 13857 standardina
uygun olarak yapilmak zorundadir.

Uygulamaya ait uyari isaret ve levhalari kullaniniz.

Koruma bolgesindeki makine ve ekipmanlar galigirken tehlike bdlgesine giris gerektiginde ISO
12100 standartlarinin gereklerine uygun tedbirler uygulanmalidir.

Koruma bolgesine yetkisiz personellerin ya da kisilerin giris ¢ikisini ve midahalesini onleyici
uyari ve tedbirlerin alinmasi gerekmektedir.



